
Temporäre Baustraße

ca. 25 m gehölzfreier Streifen

Kabelgraben ca. 9 m

ca. 45 m temporäre Flächeninanspruchnahme in der Bauphase

Bauphase Betriebsphase

Bodenaushub

Mutterboden

MarkierungsbandLichtwellen-
leiter

Bereich temporäre Baustraße ca. 5,0 m

ca. 1,5 – 2,0 m

Abstand ca. 1,9 m

ca. 0,75 m

Baumbestand und Ackerpflanzen,
z.B. Wurzeltiefe bei Mais ca. 1,20 m

Schematische Darstellung für Erdkabel in offener Bauweise und Regelprofil: 
Durchschnittliche exemplarische Erwärmung des Erdbodens, ausgehend von 15 °C 
Bodentemperatur, in der Umgebung der Kabel.

Temperaturdifferenzen - Angaben in ºC

23-20 19-17 16 15 13 12-10 9-8 8-6 5-4 3-2 1-0
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Der Einsatz von Erdkabeln
·	Verlegetiefe	 ca. 1,6 m
·	Durchmesser	 ca. 120 mm
·	Anzahl Kabel	 12 (4 x 3)

·	Trassenbreite	 Schutzstreifen: ca. 23 m
		  Arbeitsstreifen: ca. 45 m
		  Gehölzfreier Bereich: ca. 25 m


